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WL-990T-S
双网双串双显工业瘦客户机

关键特点：

 CPU 采用英特核心处理器，处理器基本频率 2.4GHz，TDP 只有 10W

 集成核芯显卡，Intel HD Graphics

 低功耗无风扇零噪音设计，保证系统稳定性

 所有硬盘采用高速 SSD 硬盘；大幅度提升系统反应，文件拷贝和加载

速度更快

 内存最高可配置 DDR3 8G；运行速度更快。

 整个瘦客户机小巧轻薄，只有传统主机的 1/30，更具灵活性，便携性。

 可支持高清影音，分辨率可达 1920×1080P，画面更清晰，转码速度快。

 内置 WiFi 和 4G+, 联网方式更灵活。

 集成 4 个高速 USB 口，USB 3.0×2 USB2.0×2

 操作系统专用瘦客户机系统，可支持 Hyper-V，VMWare 和 Citrix

 可支持 RDP，PcoIP 和 ICA

技术规格：

处理器 Intel J1800 双核双线程 主频 2.4GHz

内存 可选 2G/4G/8G DDR3

存储 可选 32G/64G SSD 卡

显卡 集成 Intel HD Graphics 可支持同步或异步输出

接口 VGA × 1 HDMI × 1 音频输入/音频输出

USB × 4 USB3.0 ×2 USB 2.0 × 2

Rs232 × 2 （DB9）

RJ45 × 2 （1000 BaseT LAN）

电源 12VDC 5A

规格 135mm × 128mm × 45mm

指示灯 电源指示灯、磁盘指示灯
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安装方式 背板安装（需选配安装组件）

无线规格：

WiFi 频率：2.4GHz 5.0GHz 5.8GHz

标准：802.11 a/b/g/n

加密方式：WPA2/WPA/WEP

速率：MCS0-MCS15 最大可达到 300Mbps

天线：2dBi

输出功率：17dBm

工作温度 -30℃ - 65℃

存储温度 -40℃ - 85℃

相对湿度 5%-90% 不结露

正面接口：

背面接口：


